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ÉCOLE SECONDAIRE DU TOURNANT 
 
Leclerc + Associés Architectes BROSSARD  présente l’École 
secondaire Du Tournant de la Commission scolaire Des-Grandes-
Seigneuries. Voici la description architecturale et technique de 
l’école, qui comporte de multiples innovations technologiques 
intégrées, se définissant comme le bâtiment public le plus 
performant au Québec . 
 
 
DONNÉES GÉNÉRALES  
 

Architectes _ Leclerc + Associés Architectes Brossard 
Ing. Mécanique / Électricité _ Dessau-Soprin inc. 
Ing. Structure /Civil _ Progemes Consultants 
 
�  École secondaire pour 220 élèves (raccrocheurs); 
�  Superficie brute_2682 m²;  
�  2 étages avec appentis mécanique au 3e niveau; 
�  Signature du contrat de construction_20 mars 2002; 
�  Livraison_7 novembre 2002; 
�  Coût des travaux_3 276 000 $. 

 
BÂTIMENT VERT  élaboré sur la base des principes d’application de « développement durable » 
et dont les émissions de GES (gaz à effet de serre) avoisineraient le zéro.   
BÂTIMENT ÉCOLOGIQUE  à très haute efficacité, améliorant nettement sa performance énergétique 
par rapport aux autres écoles du Québec et la qualité de l’environnement du bâtiment.   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
PARTI ARCHITECTURAL 
 
Par un aspect contemporain, le nouveau centre de services 
alternatifs s’ouvre sur le nouveau millénaire au moyen d’un langage 
architectural recherché et actuel, incorporant plusieurs concepts 
énergétiques novateurs.   
Le parti architectural initialement établi, offre un lien fort entre l’aspect 
tangible et la fonctionnalité interne. En regard à l’intervention, les 
volumes juxtaposés soulignent à la fois la fonction, l’accessibilité et 
l’organisation distincte des différents espaces internes.   
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CONCEPTS NOVATEURS  
 
1_ Design architectural 

�  Plan compact et fonctionnel où les locaux académiques se 
déploient autour de l’espace central et du regroupement des 
locaux multiservices. 

�  Orientation du bâtiment étudiée. 
�  Éclairage naturel dans la majorité des espaces diminuant 

l’apport artificiel. 
�  Matériaux écologiques récupérables tel que bois, pierre 

reconstituée, brique, verre et autres. 
�  Couleurs des matériaux favorisant l’absorption et/ou réflexion 

solaire. 
�  Penthouse mécanique incorporé à la volumétrie et servant de 

support aux murs solaires. 
�  Plantations à feuilles caduques pour tempéré le bâtiment en 

période estivale et purifier l’air, en plus des zones vertes en 
bordure éloignant les surfaces asphaltées. 

 
 
2_ Enveloppe à haute résistance thermique 

�  Fenêtres à haute performance, peu d’ouvertures et vitrage 
double à faible émissivité. 

�  Matériaux de revêtement durables de haute qualité fabriqués au 
Québec. 

�  Isolation renforcée: toiture RSI 3.94 et murs extérieurs RSI  3.66, 
supérieurs aux résistances thermiques exigées par le CMNEB. 

 
 
3_Systèmes mécaniques d’économie d’énergie  

�  Climatisation et chauffage efficaces et pratiquement gratuits 
grâce à : 

- Système géothermie à boucle fermée de 5 km de conduits et 
18 puits verticaux, combinés à 25 pompes à chaleur. 

- Murs solaires, Est et Ouest amenant un gain thermique 
important d’entrée d’air (lorsqu’il fait –15oC, l’air entre à +8oC). 

- Échangeur de chaleur à tubes thermiques récupérant la 
chaleur de l’air évacué. 

�  Admission d’air frais ajustée par détecteur de CO2. 
�  Éclairage asservi de détecteurs de présence et de luminosité. 
�  Ventilation contrôlée par un système de gestion centralisée et 

détecteurs. 
�  Télé-gestion centralisée optimisant la performance selon les 

besoins par programmation. 
�  Électricité provenant de l’hydroélectricité comme unique source 

d’énergie externe. 
�  Contrôle de l’utilisation de l’eau à l’aide de capteurs infrarouge. 
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PERFORMANCE 
 
 

 
 

 
  
 Réseau d’écoles primaires-secondaires du Québec 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PRIX ET MENTIONS 
 
�  Premier prix lauréat 2005  « Prix d’efficacité énergétique du 

Canada »; 
   

�  Grand gagnant "Méritas Technologique 2005" décerné par 
l'ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-
Conditioning Engineers), catégorie utilisation d'énergie 
alternative, parmi tous les bâtiments de l’Est du Canada; 

 

�  Récipiendaire d’une mention au Concours Trophées Contech 
2004, catégorie Pratique innovatrice développement durable, 
en tant que bâtiment le plus performant au Québec ; 

 

�  Projet finaliste au concours de l’AQME 2004. 
 
 

RÉSULTAT 
 
Ce projet de " démonstration " constitue une vitrine 
technologique et un modèle d’efficacité énergétique alliant 
ingéniosité pleinement intégrée à l’architecture.  L’école 
secondaire Du Tournant réalisée dans le cadre du programme 
PEBC, s’avère le   
 BÂTIMENT LE PLUS PERFORMANT DU QUÉBEC  
 ET LE DEUXIÈME PLUS PERFORMANT AU CANADA . 
  

Moyenne provinciale_0,75 GJ / m² 

Écoles, pompes à chaleur_0,48 GJ / m² 
 

Plusieurs éléments conceptuels de l’école Du Tournant 
font l’objet d’innovations et améliorations énergétiques 
par rapport aux écoles typiques du Québec. 

Moyenne CSDGS_0,57 GJ / m² 

École Du Tournant_0,24 GJ / m² 


